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用户手册
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部署说明
使用可视化（3D模型）模块时，需要满足以下条件：

购买模块授权（CAXA PLM协同管理2026 可视化（3D模型））。
[image: image28.wmf]
3D轻量化转换服务处于运行中（如果没有授权，该服务无法启动）。
安装可视化（3D模型）转换组件（安装在3D轻量化转换服务所在的windows服务端机器，浏览组件PLM自带，无需单独安装），下载地址如下：
http://113.44.0.129:8001/2026SP0/%E7%BB%84%E4%BB%B6/%E5%8F%AF%E8%A7%86%E5%8C%96%EF%BC%883D%E6%A8%A1%E5%9E%8B%EF%BC%89%E8%BD%AC%E6%8D%A2%E7%BB%84%E4%BB%B6/
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功能列表
	分类
	功能

	用法，授权
	独立版本

	支持输入得文件格式
	CAXA实体、Solidworks、CATIA、NX、Creo

	轻量化转换
	支持装配体文件转换

	视图操作
	模型旋转、平移、放大、缩小、缩放到适合视图大小

	
	俯视、仰视、前视图、后视图、左视图、右视图

	
	视图盒子控制器

	
	全屏显示，退出全屏

	产品结构
	1）查看产品树结构

	
	2）展开/折叠分支

	
	3）选择零件，支持高亮显示

	
	4）选择零件，支持隐藏/显示

	
	5）选择零件，支持半透明显示

	模型信属性
	1）指定属性

	
	2）总属性

	基本操作
	模型选择移动（支持多选）

	
	模型选择半透明（支持多选）

	
	模型显示/隐藏（支持多选）

	
	模型操作-改变颜色（支持多选）

	
	模型操作-改变材质、贴图

	
	模型局部放大

	渲染
	着色模式（默认）

	
	边线上色模式

	
	半透明模式

	
	线框模式

	
	消隐模式

	
	透明模式：正交/透视投影

	
	一键上色/去色

	设置
	前端轻量化浏览单位设置

	
	背景设置：颜色背景、3D背景

	
	自定义背景图片

	剖切
	1）X、Y、Z轴方向剖切

	
	2）切面移动、隐藏、旋转

	
	3）反向剖切

	爆炸
	自由爆炸

	
	高级爆炸：X、Y、Z轴方向爆炸

	批注
	引线批注

	
	图文批注

	测量
	非精确测量：距离测量、角度测量、点坐标、包围盒

	
	精确测量：支持距离测量（点到点、点到面、点到线、线到线）、长度测量（线测量：长度）半径、面积；


常用操作
一级
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基本操作-二级
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切换视角-三级
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视觉样式-三级
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测量（非精确）-二级
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测量（精确测量）-二级
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测量（精确测量）距离测量-三级
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鼠标常规操作

鼠标左键、中键【旋转】模型

鼠标右键【平移】模型

滚轮上下滚动是【放大】【缩小】模型

双击滚轮恢复【模型全景图】

视图控制器

视图控制器显示在浏览器右上角，跟随模型得视图变化改变。点击控制器面、线、顶点，支持快速切换模型显示视图。
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选择移动

1）点击【选择移动】按钮，开启功能，toolbar按钮效果为选中。

2）已打开模型【结构树】，再开启移动功能，结构树弹框不关闭，但零件选中（高亮）状态清空。退出移动功能后，结构树上两件选中状态同步清零。

3）正常开启移动功能，零件选中状态清零。退出移动功能，零件选择状态也是清零，移动后的零件位置保留。点击toolbar上【返回按钮】，也执行退出功能。
4）当进入移动功能时，模型零件位置已经发生过移动、半透明或隐藏，不改变原来的模型显示状态，继续进行移动操作。
5）界面提示语：【选择移动】功能已开启，长按【Ctrl】键支持多选移动。  
6）选中移动功能使用步骤如下：
第一步：选中
支持单选移动、多选移动。【左键】点击模型零件为选中；点击模型零件时长按【Ctrl】键为连续选中，重复选中零件为取消选中。

支持与结构树功能叠加使用，结构树上选中单个零件或多个零件。

第二步：移动
零件选中效果为高亮蓝色，长按【左键】选中蓝色零件，可进行移动。

选中零件移动后，选中状态清空，再次移动需重新选中零件。

选择半透明

1）点击【选择半透明】按钮，开启功能，toolbar按钮效果为选中。

2）已打开模型【结构树】，再开启选择半透明功能，结构树弹框不关闭。

3）当开启选择半透明功能时，模型零件位置已经发生移动、半透明或隐藏，不改变原来的模型显示状态，及在结构树上半透明和隐藏的显示状态，可继续进行半透明操作。其中，已有半透明零件时，长按【Ctrl】继续多选半透明。

4）进入选择半透明功能，零件选中状态清零。退出半透明功能，半透明后的零件效果保留。点击toolbar上【返回按钮】，也执行退出功能。
5）界面提示语：【选择半透明】功能已开启，长按【Ctrl】键继续多选半透明。  
支持零件的单选半透明和多选半透明。

单选半透明：当【左键】点击【零件1】时，【零件1】半透明显示，继续点击【零件2】，清空【零件1】半透明状态，换【零件2】为半透明显示。

多选半透明：长按【Ctrl】键，【左键】点击【零件1】时，【零件1】半透明显示，继续点击【零件2】，【零件2】与【零件1】同时半透明显示，继续点击更多零件，继续选中零件同时半透明显示...
选择隐藏

1）点击【选择隐藏】按钮，开启功能，toolbar按钮效果为选中。

2）已打开模型【结构树】，再开启选择隐藏功能，结构树弹框不关闭。

3）进入选择隐藏功能，零件选中状态清零。退出隐藏功能，隐藏零件效果保留。点击toolbar上【返回按钮】，也执行退出功能。
4）当进入隐藏功能时，模型零件位置已经发生移动、半透明或隐藏，不改变原来的模型显示状态，及在结构树上半透明和隐藏的显示状态，继续进行隐藏操作。其中，已有隐藏零件时，长按【Ctrl】继续多选隐藏。
5）界面提示语：【选择隐藏】功能已开启，长按【Ctrl】键继续多选隐藏。  
支持零件的单选隐藏和多选隐藏。

单选隐藏：当【左键】点击【零件1】时，【零件1】隐藏，继续点击【零件2】，清空【零件1】隐藏状态，换【零件2】为隐藏。

多选半透明：长按【Ctrl】键，【左键】点击【零件1】时，【零件1】隐藏，继续点击【零件2】，【零件2】与【零件1】同时隐藏，继续点击更多零件，继续选中零件同时隐藏...

显示全部

1）点击【显示全部】按钮，此功能为单次功能，toolbar按钮点击后立即执行清空，不保留选中效果。

2）已打开模型结构树，在开启显示全部功能，结构树弹框不关闭。

3）开启功能，将模型已隐藏及已半透明零件效果清空。

模型改色

1）点击【模型改色】按钮，开启功能，toolbar按钮效果为选中，并弹出颜色选择器。再次点击【模型改色】按钮，为关闭功能，或者点击颜色选择器右上方【关闭】按钮。

2）已打开模型【结构树】，再开启模型改色功能，结构树弹框不关闭。

3）支持鼠标点击选中模型零件，长按【Ctrl】键可多选零件。还支持模型结构树上选择单个或多个零件，进行更改颜色。

4）支持【选择清除】零件改色状态，支持一键清除模型中所有改色状态。

5）界面提示语：【模型改色】功能已开启，选择零件进行改色，长按【Ctrl】键支持多选改色。
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6）使用步骤

第一步：选中

鼠标点击选中或结构书上选中需要修改的零件。

第二步：选择颜色

在颜色选择器上设置需要的颜色。

第三步：保存设置

点击确认，对颜色设置进行保存。
局部放大

1）点击【局部放大】按钮，此功能为单次功能，toolbar按钮点击后为选中效果，操作时间完成后释放选中效果，或手动点击关闭功能释放选中效果。

2）已打开模型结构树，在开启局部放大功能，结构树弹框不关闭。

3）开启功能，长按鼠标【左键】并在窗口内拖动，选择长方形局部放大区域，抬起鼠标【左键】，选中区域立即放大显示。

4）功能已开启，点击toolbar上【返回按钮】，也执行退出功能。

视角

1）点击【视角】按钮，进入下一层有7个视角可切换。俯视图、仰视图、前视图、后视图、左视图、右视图、恢复视图。

2）各视图操作为单次功能，toolbar按钮点击后立即执行清空，不保留选中效果。

视觉样式（渲染样式）

1）【视觉样式】按钮进入第二级，包括7个功能按钮。上色、边线上色、线框模式、消隐模式、一键上色。

2）模型默认显示为【上色】，上色按钮默认为选中状态，几个按钮可切换显示模式。

3）几种渲染模式显示效果如下：

边线上色：使用平滑着色和可见边显示三维模型

线框模式：使用可见边显示三维模型

消隐模式：使用可见边显示三维模型，并隐藏显示背面的线

半透明模式：使用三维模型半透明显示

默认样式：使用平滑着色三维模型

一键上色：一键自由配色，相邻零部件不同色

正交/透视：默认透视显示效果，可切换正交显示
设置

1）点击【设置】按钮，开启功能，toolbar按钮效果为选中。

2）打开设置弹框，支持设置前端浏览默认单位、背景。单位默认为毫米，支持选择毫米、厘米、米。背景支持设置背景颜色，目前有3种背景可选择：浅灰、深灰、渐变蓝，支持3D背景设置以及自定义上传背景图片。

3）再次点击【设置】按钮为退出功能，或点击弹窗上【×】为退出该功能。

4）已打开模型【结构树】，再开启选择背景显示功能，结构树弹框不关闭。

5）点击toolbar上【返回】按钮，关闭功能并且关闭弹出窗口。
恢复初始

1）点击【显示全部】按钮，此功能为单次功能，toolbar按钮点击后立即执行清空，不保留选中效果。
2）已打开模型结构树，在开启显示全部功能，结构树弹框不关闭。

3）开启功能，恢复模型加载时初始状态，零件移动、半透明、隐藏、改变颜色、视角改变等全部恢复初始。
结构树

1）点击【结构树】按钮开启功能，此功能为单次功能，点击一次为打开功能，显示模型结构树弹出框，再次点击可关闭，toolbar按钮点击后立即执行清空，不保留选中效果。点击弹出框右上角【×】关闭功能。

1）【结构树】上有几个状态：层级关系的展开和收起、结构树上零件选中效果和正常为选中效果、零件的显示与隐藏、零件的半透明和正常显示、最小化结构树、标题栏长按拖动结构树位置。 

层级展开和收起：零件多层时，零件名称左侧有小【三角形】，点击小三角可展开或收起下级。

零件选中效果：零件名称左侧，选中小方块为蓝色并【✔】，文字背景为淡蓝色。未选中为零件名称左侧小方块为空。

零件显示与隐藏：鼠标浮动在零件名称上，零件名称右侧会显示睁眼小图标，点击睁眼小图标，图标切换为闭眼常显，并且名称变为灰色，并且此零件被隐藏。

零件半透明：鼠标浮动在零件名称上，零件名称右侧会显示半透明小图标，点击半透明图标，图标切换为已经半透明图标，并且此零件半透明显示。

点击标题栏左侧【箭头】图标，可进行收起和展开整体结构树。

在标题栏上长按鼠标【左键】进行拖动，结构树弹框可移动位置。

2）模型【结构树】上，可点击零件名称进行选中零件，在【选择移动】功能打开时，可配合【移动】进行操作。

3）模型【结构树】上，点击零部件后面的眼睛，可控制零件的显示和隐藏，与【选择隐藏】功能状态互通。显示为睁眼、隐藏为闭眼。两种不同状态。

4）模型【结构树】上，点击零部件后面的半透明图标，可控制零件的半透明显示和正常显示，与【选择半透明】功能状态互通。
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爆炸

1）点击【爆炸】按钮，开启功能，toolbar按钮效果为选中。再次点击【爆炸】按钮，关闭爆炸功能。

2）目前仅支持两种爆炸形式，默认中心点爆炸及高级爆炸。高级爆炸支持沿X轴爆炸、沿Y轴爆炸、沿Z轴爆炸

3）打开爆炸按钮，显示爆炸程度进度条，进行拖动进度操作。退出【爆炸】功能，爆炸零件移动状态保留，爆炸程度进行条状态保留。

4）爆炸操作后，零件单独进行了移动，再次打开爆炸功能，显示原来爆炸进度并且被移动的零件归位。

5）已打开模型结构树，在开启爆炸功能，结构树弹框不关闭。

6）点击toolbar上【返回】按钮，关闭功能并且关闭爆炸进度条。
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剖切

1）点击【剖切】按钮，开启功能，toolbar按钮效果为选中。再次点击【剖切】按钮，关闭剖切功能。

2）打开【剖切】功能，弹出功能框，显示剖切面和移动剖切面箭头，支持反向剖切、隐藏切面、裁剪交集。剖切面支持沿X轴切割、沿Y轴切割、沿Z轴切割，及切割面的多选组合形式。

3）关闭【剖切】功能，关闭剖切功能框和剖切面等，toolbar按钮效果清空。

4）已打开模型结构树，在开启剖切功能，结构树弹框不关闭。

5）点击toolbar上【返回】按钮，关闭功能并且关闭弹出窗口。

6）点击标题栏左侧【箭头】图标，可进行收起和展开整体剖切弹框。

7）在标题栏上长按鼠标【左键】进行拖动，剖切弹框可移动位置。
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返回

1）点击【基本操作】进入第二级，其中当已经开启【选择移动】、【选择半透明】、【选择隐藏】、【背景显示】几个打开功能后可多次操作的功能时，点击【返回】关闭已经打开的功能，模型操作的效果保存并且关闭功能弹框。

2）点击【视角】进入第三级，其中功能都为点击执行单次功能，点击【返回】直接返回上一级即可。

3）点击【测量】进入第二级，点击【返回】直接返回上一级即可。
全屏显示/退出全屏

1）点击【全屏显示】，屏幕切换为全屏，并且toolbar按钮切换为【退出全屏】。
2）点击【Esc】退出全屏显示，或者点击【退出全屏】可退出全屏显示。

3）显示全屏和退出全屏支持与【F11/Esc】联动使用。
批注

1）点击【批注】按钮，开启功能，toolbar按钮效果为选中。再次点击【批注】按钮，关闭批注功能。

2）打开批注功能后，弹出批注列表弹出框。弹出框有两个状态如下：

点击标题栏左侧【箭头】图标，可进行收起和展开批注列表。

在标题栏上长按鼠标【左键】进行拖动，批注弹框可移动位置。

批注支持【编辑】功能，进入编辑操作通【创建批注】

批注支持【删除】功能

批注支持【评论】功能

3）批注有两种类型：【图文批注】和【引线批注】

进入创建批注功能前，可以对模型进行放大缩小、移动、旋转操作，找到合适得批注视角。进入创建批注后不支持修改视角。

4）图文批注

鼠标在模型上选择一个合适的位置，进行点击，创建批注标注点，会显示标注的序号。

随后显示批注创建框，支持输入文字、绘制、直线、方形、圆形、箭头、上传图片等操作，批注线支持调整粗细及颜色。

创建批注支持【返回上一步】操作

创建批注支持【一键清除内容】操作

创建操作支持【取消】和【保存】操作
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5）引线批注

鼠标在模型上选择一个合适的位置，点击并拖动，模型上会显示标注的序号，拖动时会出现隐线。

松开鼠标按键，隐线位置秃顶，弹出批注内容输入框。

随后支持输入批注文字、文字字数显示50字。

创建操作支持【取消】和【保存】操作
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测量（非精确） 

ICS转C3D文件显示测量功能为非精确测量，目前ICS转C3D无拓扑数据。计划27版本，新ICS文件解决此缺陷。

点击【测量】按钮，进入二级目录，支持距离测量、角度测量、坐标点、包围盒、清空等功能。
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1）距离

点击【距离】按钮，进入距离测量功能。测量结果支持删除及一键清除。

测量步骤

第一步：选择测量距离点1

进入距离测量功能后，鼠标跟随提示【请点击第一个点】，在模型上选中点后，会出现确定距离的第一个点（红色）。
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第二步：选择测量距离点2

已选中第一个点，鼠标跟随提示更新为【轻点击第二个点】，可以在原视角或调整视角后，在模型上选择第二个点。

第三步：显示距离

选择模型上两个点后，亮点之间显示一条线段，并在线段上显示计算出两点的距离数据。
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2）角度

点击【角度】按钮，进入角度测量功能。测量结果支持删除及一键清除。

测量步骤
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第一步：选择测量角度点1

进入距离测量功能后，鼠标跟随提示【请点击第一个点】，在模型上选中点后，会出现确定角度的第一个点（红色）。

第二步：选择测量角度点2

进入距离测量功能后，鼠标跟随提示【请点击第二个点】，在模型上选中点后，会出现确定角度的第二个点（红色），并且前两个坐标点之间显示一条线段。

第三步：选择测量角度点3

选择模型上三个个点后，显示第二个点与第三个点之间的一条线段，并在三个点确定的面上显示角度的弧线。

第四步：显示角度

在弧线中间偏上位置，显示已第二个点为顶点的角度度数数值。

3）坐标点
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点击【坐标点】按钮，进入坐标点测量功能。测量结果支持删除及一键清除。

点击模型上的任意一点，显示点的位置及XYZ坐标数值。

4）包围盒

点击【包围盒】按钮，进入包围盒测量功能。支持显示整个模型的包围盒数据。
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4）清除功能

支持点击清除，一键清除左右测量数据。

测量（精确测量）

三方文件（SolidWorks、CATIA、CREO、NX）转C3D文件显示测量功能支持精确测量。

点击【测量】按钮，进入二级目录，支持距离、长度、半径、面积、清空等功能。
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1）距离

点击【距离】按钮，进入三级距离测量功能。包括4个功能按钮。点到点、点到面、点到线、线到线。

点到点测量

第一步：选择点1

进入点到点测量功能后，加载测量数据加载。加载完成侯，鼠标跟随提示【请点击第一个点】，在模型上浮动高亮显示有效测量点，点击鼠标左键进行拾取选中点，会出现确定的第一个点（红色）。
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第二步：选择点2

已选中第一个点，鼠标跟随提示更新为【点击确认第二个点】，可以在原视角或调整视角后，在模型上拾取第二个点。

第三步：显示距离

选择模型上两个点后，亮点之间显示一条线段，并在线段上显示计算出两点的距离数据。

同理操作，点到面、点到线、线到线距离测量。

2）长度

点击【长度】按钮，进入长度测量功能。

第一步：拾取线段、圆、半圆、曲线线段。在模型上浮动高亮显示有效测量线段，点击鼠标左键进行拾取选中。

第二步：显示长度
3）半径

点击【半径】按钮，进入半径测量功能。

第一步：拾取圆。在模型上浮动高亮显示有效测量圆，点击鼠标左键进行拾取选中。

第二步：显示圆得半径测量结果

4）面积

点击【面积】按钮，进入面积测量功能。

第一步：在模型上点击单个面，选中面高亮显示。

第二步：显示单个面得面积

5）清空

点击【清空】按钮，清空历史测量数据。
属性 

点击【属性】按钮，进入二级目录，支持指定属性、总属性。ics转C3D文件不支持

1）指定属性：点击【指定属性】按钮，选择模型上零件，屏幕右侧显示属性窗口，切换选择零件，属性窗口内内容跟随零件变化。零件属性包括基本属性和自定义属性（暂时未开发）

基本属性：包括材料（无材料支持自定选择）、表面积、体积、重量、实体数（结构树上支持多选零件）。
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自定义属性：为文件内，用户在软件端自定义的属性内容。暂时为获取全
2）总属性：点击【总属性】按钮，屏幕右侧显示属性窗口。总属性包括：长度单位、表面积、体积、包围盒体积、包围盒、零件数、实体数、三角面片数。
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常见问题

暂无



CAXA系列软件
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